
 

 

Технологическая карта 

Мастер-класс:  «Сумочка – косметичка» 
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Материалы и инструменты: 

  

1. ткань для основы; 

2. ткань для подкладки; 

3. флизелин; 
4. застёжка-молния 20 см; 

5. нитки для шитья; 

6. ручные иглы, булавки, ножницы; 

7. детали выкройки. 

 

 

Технология изготовления. 

 

1. Выкроить детали по шаблонам с припуском 1см. Продублировать 

флизелином. 

2. Округлые срезы надсечь, отвернуть на изнаночную сторону и приклеить на 

клеевую паутинку или наметать. 

3. К округлому краю одной детали прикрепить застёжку-молнию и приметать 

на расстоянии  2 мм. 

4. Застёжку -молнию притачать в край. Смёточные нитки удалить.  

5. Продублировать флизелином прокладку с изнаночной стороны. При 

необходимости продублировать детали подкладки. 

6. Дно притачать к одной из детали без застёжки - молнии лицевой стороной к 

лицевой стороне на расстоянии 1 см. оставив справа и слева открытые срезы 

длиной по 1 см для следующих швов дна. 

7. Детали ушек попарно скрепить зажимами лицевыми сторонами нижние 

срезы. Припуски каждого шва срезать до ширины 2 мм, вывернуть и 

отстроить край. 

8. Оба ушка приметать по разметке к основным деталям. 

9. Другую тесьму застёжки - молнии притачать в край к детали с ушками. 

10. Срезы дна сложить и стачать на расстоянии 1 см.  

11. Сложить оба боковых среза так же на расстоянии 1см. 

12. У подкладки стачать сначала срезы дна, затем выполнить боковые швы. 

Припуски по         скруглённым срезам для притачивания застёжки - молнии 

заутюжить на изнаночную сторону. 

13. Подкладку вложить в косметичку, зафиксировать и пришить вручную или 

через не застроченное отверстие в боковом шве. 

14. Пришить декоративную кисть. 


